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Lighting

MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Tato nova generacia PAR svetelnych zdrojov ma robustny tvar a vytvara teplé biele svetlo,
vdaka ¢omu je idedlna na vSeobecné a bodové osvetlenie stravovacich a ubytovacich
zariadeni. K dispozicii st stmievateiné a nestmievateiné verzie. Obzvlast st vhodné na
osvetlenie verejnych priestranstiev, ako su vstupné haly, chodby a schodiska, ktoré su
neustale osvetlené.;Su vhodné do existujucich svietidiel s objimkou E27 a su navrhnuté
ako nahrada za halogénové / klasické Ziarovky. MASTER LEDspot PAR prinasaju zna¢né
Uspory energie a minimalizuju naklady na udrzbu bez znizenia jasu. Krytie IP44 outdoor
verzie PAR 38 je jednym z mala existujucich energeticky Uspornych alternativ k
Ziarovkouvej outdoor verzii. Stmievateiné PAR 20 st idealnou nahradaou za bodové

Ziarovky.
Udaje o produkte
V8eobecné informacie Index podania farieb (nom.) 80
Pética E27 [ E27] LLMF na konci nominélnej zivotnosti (nom.) 70 %
Nominélna Zivotnost’ (nom.) 15000 h Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 750 Im
Technicky typ 9-60W
Prevadzkové a elektrické
Svetelné technické Vstupné frekvencia 50 Hz
Kéd farby 827 [ CCT 2700 K] Power (Rated) (Nom) 9w
Uhol vyzarovania (nom.) 25° Prud svetelného zdroja (nom.) 44 mA
Svetelny tok (nom.) 750 Im Ekvivalentny vykon 60 W
Svetelny tok (menovity) (nom.) 750 Im Cas spustenia (nom.) 0.5s
Intenzita svetla (nom.) 1800 cd Cas zahrievania na 60 % svetla (nom.) 05s
Oznadenie farby Tepla biela (WW) Uginnost’ (nom.) 0.9
Menovity uhol vyZarovania 25° Napétie (nom.) 220-240 V
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 2700 K
Memy vykon (menovity) (nom.) 88.89 Im/W
Konzistencia farieb <6
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MASTER LEDspot PAR

Ovladanie a stmievanie Objednavkovy nazov produktu MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Stmievateiné. Nie EAN/UPC - produkt 8718696714560
Objednavkovy kéd 71456000
Schvélenie a pouZitie Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
Vhodné pre akcenta&né osvetlienie Yes Citatel — po&et baleni v krabici 6
Oznacenie energetickej ticinnosti (EEL) A+ €. materialu (12NC) 929001322702
Spotreba energie kWh/1 000 h 9 kWh Cista hmotnost (kus) 0.385 kg
Udaje o produkte
Uplny kéd produktu 871869671456000

Rozmerovy obrazok

Product D C

MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D 122 mm 134 mm
PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D
Fotometrické udaje
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MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D
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MASTER LEDspot PAR

Fotometrické udaje
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