DATOVY LIST

kolena pre rurky

popis vyrobku: kolena s obojstrannym hrdlovanim uréené na ohyb o 90°
polomer ohybu zabezpecuje plynuly prechod a umoznuje jednoduché zatazenie vodicov a kablov
pri poziadavke na iny uhol nez 90° je mozné koleno nahradit ohybnou rurkou a spojkami
koleno je mozné pouzit na spojenie tuhej a ohybnej rarky
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horfavych plynov a par zény 2
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horfavych prachov zény 22

material:PVC C € @ @ G B
farba: biela RAL 9003, svetloSeda RAL 7035, tmavoseda RAL 7012, ¢ierna RAL 9005

samozhasavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F
UVstabilita: nie

mechanicka ochrana podla CSNEN50102:  1K09
certifikacia;: CSNEN61386-1 ed.2:09 C,SNEN50102
skladovanie: CSN64 0090

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NIE: aceton, benzén, chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik
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vonkajsi & .
gislo polozky riirky R hmotnost balenie tarba ore rirky
(mm) (g/ks) (ks)

4116_FB 16 55 12 10/480 Gierna RAL 9005 fﬂ SE
4116_HB 16 55 12 10/480 biela RAL 9003 1216E
4116_KB 16 55 12 10/480 svetlodeda RAL 7035 1516E
4116_LB 16 55 12 10/480 tmavos$eda 7012 281 SE
4120_FB 20 70 21 10/240 gierna RAL 9005 fi;g
4120_HB 20 70 21 10/240 biela RAL 9003 1220
4120_KB 20 70 21 10/240 svetloseda RAL 7035 1520
4120_LB 20 70 21 10/240 tmavo$eda RAL 7012 ggig
4125 FB 25 85 34 10/120 gierna RAL 9005 fi;g
4125_HB 25 85 34 10/120 biela RAL 9003 1225
4125_KB 25 85 34 10/120 svetloseda RAL 7035 1525
4125 LB 25 85 34 10/120 tmavo$eda RAL 7012 gggg
4132_FB 32 110 74 10/60 gierna RAL 9005 fig;
4132_HB 32 110 74 10/60 biela RAL 9003 1232
4132_KB 32 110 74 10/60 svetloseda RAL 7035 1532
4132_LB 32 110 74 10/60 tmavo$eda RAL 7012 ‘;822
4140_FB 40 135 104 5/35 gierna RAL 9005 1440
4140_HB 40 135 104 5/35 biela RAL 9003 1:‘;8
4140_KB 40 135 104 5/35 svetloseda RAL 7035 4040
4140_LB 40 135 104 5/35 tmavo$eda RAL 7012 8040
4150_FB 50 170 199 5/30 Cierna RAL 9005 1450
4150_HB 50 170 199 5/30 biela RAL 9003 1228
4150_KB 50 170 199 5/30 svetloseda RAL 7035 4050

4150_LB 50 170 199 5/30 tmavoSeda RAL 7012 8050
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